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PU SPIR 26,5X10 AK BLAUW WL3M

Product Images

https://www.qplus.nl/sp-u10-03-ak-bl.html



https://www.qplus.nl/sp-u10-03-ak-bl.html

Omschrijving

Materiaal Polyurethaan
Werkdruk 8 bar (23°QC)
barstdruk 25 bar (23°C)
temperatuur | -40°C~+70°C

Bovenstaande spiraalslangen zijn niet geschikt voor gebruik met water; watervaste kwaliteit is op aanvraag

verkrijgbaar
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Additional Information

EAN Code

Artikelnummer

Omschrijving

Barstdruk bij 23 graden celcius (bar)
Aansluiting 1

Kleur

Merk

Binnendiameter slang (mm)
Buitendiameter slang (mm)
Materiaal slang

Slang type

Werklengte (m)

Werkdruk bij 23 graden celcius (bar)
Diameter

Draadmaat

Lengte

Materiaal slang

Draadsoort

8719426326299
SP.U10-03/AK/BL
6.5x 10 mm 1/4"
25

Buitendraad
Blauw

Mebra

6,5mm

10 mm

PU

Lucht

3 m werklengte
8

6,5x10 mm

1/4"

3 meter werklengte

PU ester (niet watervast)

BSPP
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