
1 https://www.qplus.nl/de40-500.html
09-04-2024

RONDCILINDER Ø40-500MM
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Omschrijving

De cilinders conform ISO 6432 zijn verkrijgbaar in diameters van Ø8 tot en met Ø25mm. De minicilinders zijn
opgebouwd uit een RVS buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet
te repareren, hetgeen gezien de lage kostprijs ook geen probleem is.

Voor extreem korte inbouw hebben we twee modellen beschikbaar, deze zijn niet conformde ISO 6432 norm
overigens. U kunt keuzes maken met betrekking tot materialen, afdichtingen, wel of geen eindslag demping
en het gebruik van magneten. Een zeer veelzijdige cilindergroep, met een perfecte standtijd én prijs .

In deze groep zitten de meest gebruikte cilinder uitvoeringen. Alle cilinders zijn qua maatvoering conform de
tabel, maar u heeft de keuze ze te selecteren met magneet (M) of zonder. Tevens kunt u bij de grotere
diameters van Ø16, Ø20 en Ø25mm kiezen voor een pneumatische eindslag demping. Hiermee kunt u het
laatste stukje van de cilinderslag op een geleidelijke manier afremmen. Dit is bij grotere lasten zeker aan te
raden.
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Additional Information

EAN Code 8719426078075

Artikelnummer DE40-500

Arbeidstemperatuur max. in °C 80

Arbeidstemperatuur min. in °C -20

Afdichting zuigerstang PU / NBR

Draadmaat op poorten 1/4"

Draadsoort op poorten BSPP

Einddemping instelbaar Nee

Einddemping Nee

Kracht in (N) 570

Kracht uit (N) 660

Legering kappen Geanodiseerd aluminium

Magnetisch Nee

Materiaal zuigerstang RVS 1.4305 (303)

Materiaal buis RVS 1.4301 (304)

Aansluiting 1 Buitendraad

Draad op zuigerstang M12x1,25

Max. druk (bar) 10

Merk Artec

Min. druk (bar) 1

Diameter Ø 40 mm

Slaglengte 500 mm

Functie Zonder magneet
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