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KOELDROGER 0.8M³/MIN
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Omschrijving

De perslucht die uw compressor verlaat heeft een zéér hoog vochtgehalte (RV 100%). Om te voorkomen dat
dit vocht schade aan kan richten in uw persluchtsysteem is het noodzakelijk om de perslucht te drogen. Door
vocht kan er corrosie ontstaan in uw leidingsysteem en noodzakelijke smeringen en vetten in uw
componenten zullen worden weggespoeld. De koeldrogers uit de BL-Serie zijn uitermate geschikt om uw
gecomprimeerde lucht gedroogd aan te leveren aan uw gebruikers. Deze drogers zorgen er met een
dauwpunt van ca. 4 °C voor dat er in uw leidingsysteem geen condens zal vormen zolang de
omgevingstemperatuur niet onder 4 °C komt.

Condens uit de koeldroger kan vervuild zijn met resten olie, en dient vanwege wettelijke milieuvoorschriften
te worden behandeld voor verwijdering uit de installatie, en lozing op het rioolstelsel. Gebruik hiertoe een
condensaatreiniger. Een condensaatreiniger dient apart besteld te worden.

NA-BL0005 KOELDROGER 0.8M³/MIN

Capaciteit bij 10 bar: 800 l/min

Elektrisch: 230 V

Draadaansluiting: G3/4

Werkdruk: 14 bar

Max inlaat temperatuur: 80°C

Drukdauwpunt: 4°C

Afmetingen: 600 x 400 x 640 mm

Gewicht: 50 kg

Koelmiddel: R410A
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Additional Information

EAN Code 8719426577882

Artikelnummer NA-BL0005

Omschrijving 0.8M3/MIN

FRL specificatie Koeldroger

FRL specificatie - vervolg 0.8 M3/min

Maximaal regelbereik (bar) 14

Max. druk (bar) 14

Merk Naili

Capaciteit 800 L/min
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